
haustüren

made in germany

As t h e t i kL i n e



Aluminiumdrücker auf Langschild
in weiß oder EV1 silber

durchlaufende Schließleiste mit 
verstellbaren Schließteilen

Sicherheit: Profilzylinder nicht 
nach außen herausziehbar.

Edelstahl Stoßgriff 803800
mit geraden Stützen direkt
auf der Füllung montiert
Länge 1600 mm

*Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1.200 x 2200 mm mit komplett geschlossener Türfüllung ohne Glas

PZ-Rundrosette 
aus Edelstahl

Profilzylinder mit Schlagpickingschutz, 
Not- und Gefahrenfunktion und drei 
Schlüssel

Maßanfertigung der Haustür  
max. 1200 x 2250 mm

einbruchhemmende 
3-fach-Schwenkhakenverriegelung

Haustür mit einem Ud-Wert 
bis 0,8 W/(m²K)*

Drei wartungsfreie, dreiteilige Rollen-
bänder in weiß oder EV1 silber 

Hochwertige, außen flügelüberdeckende 
Aluminiumfüllung mit 3-fach Wärme-
schutzverglasung Ug 0,7 W/(m²), warmer 
Kante, Verbundsicherheitsglas und einer 
Gesamtstärke von 70 mm 

Chinchilla weißKlarglas Mastercarré weiß Ornament 504 weiß Satinato weiß

RAL 3004
Feinstruktur

RAL 9007
Feinstruktur

RAL 7016
Feinstruktur

RAL 7016
matt

RAL 9016
Feinstruktur

RAL 9007
matt

RAL 8017
Feinstruktur

RAL 7001
matt

RAL 9016 DB 703
Feinstruktur

Trendfarben

Designgläser

Ästhetik Line-Ausstattung 

KLAUKE ÄSTHETIK LINE

Ihre Haustür einfarbig in zehn aktuellen Trendfarben und 
fünf Designgläsern – ohne Mehrpreis – lieferbar.

Blendrahmen und Flügelprofil flächen-
bündig ohne störende Glasleiste 



A | Modell L0002 außen 
flügelüberdeckend mit auf der Füllung 
montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Mastercarre weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: DB 703 Feintruktur

B | Modell L0003 außen 
flügelüberdeckend mit auf der Füllung 
montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: RAL 9016

C | Abbildung rechts oben | Modell L0004 
außen flügelüberdeckend mit auf der 
Füllung montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Klarglas
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | Modell L0005 außen
flügelüberdeckend mit auf der Füllung 
montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Chinchilla weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur

E | Modell L0006 außen
flügelüberdeckend mit auf der Füllung 
montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Ornament 504 weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: RAL 7001 matt

F | Abbildung rechts unten | Modell L0007  
außen flügelüberdeckend mit auf der 
Füllung montiertem Stoßgriff 803800
3-fach Wärmeschutzverglasung
Außen: VSG 6mm
Mitte: Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 2) 
Innen: Wärmeschutzglas klar
Verglasung beidseitig rahmenlos
Oberfläche: RAL 7001 matt

A                             L0002  

D                              L0005

B                             L0003

E                             L0006



Klare Formen für schlichte Eleganz



Haustür Außen- und Innenansicht

Modell L0001 außen  
flügelüberdeckend mit auf der Füllung 
montiertem Stoßgriff 803800
Außen komplett geschlossen mit  
flächenbündigen Lisenen einseitig
Innen geschlossen ohne Lisenen
Oberfläche (Anwendungsbeispiel):
Außen: RAL 7016 Feinstruktur
Innen: RAL 9016

Glatte Oberfläche  
ohne störende  
Glasleiste innen



haustüren –  fenster

made in germany

MEHR VON KLAUKE

Noch mehr Ideen
für Ihr Zuhause
finden Sie u.a. in
der KLAUKE
Selection. Ihr
Fachhändler berät
Sie gern.

Mit freundlicher Empfehlung:

TIPP:Mehr Informationen  
unterwww.klauke-aluminium.de

Technische Änderungen oder Modelländerungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Stand 3/2019




